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1 Caratteristiche

tà Inter caldament HBH-AV3/EH pa di ca
 Uni Ris EHY Pom • In funzione della temperatura esterna, dei prezzi energetici e del 
carico di riscaldamento interno, la pompa di calore ibrida Daikin 
Altherma seleziona sempre la modalità di funzionamento più 
economica

• La pompa di calore ibrida Daikin Altherma riunisce le tecnologie a 
pompa di calore aria-acqua e di condensazione del gas

• Costi di investimento ridotti: nessuna necessità di sostituire i radiatori 
esistenti (fino a 80°C) e le tubazioni

• Fornisce calore sufficiente per le ristrutturazioni in quanto tutte copre 
tutte le necessità di riscaldamento fino a 32 kW

• Installazione facile e rapida grazie alle dimensioni compatte e alle 
connessioni rapide

• Modulo gas a parete
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2 Specifiche
2-1 Specifiche tecniche EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA

Sistema Modulo pompa di calore collegabile - EHYHBH05AAV3 / 
EHYHBH08AAV3/

EHYHBX08AAV3

Capacità di 
riscaldamento

Min. kW - 7,6

Max. kW - 27

Potenza assorbita Riscaldamento Min. kW - 8,2

Max. kW - 26,6

Acqua calda 
sanitaria

Min. kW - 7,6

Max. kW - 32,7

Nom. kW 0,075 -

Gas Categoria dispositivo - C63 / C13 / C33 / C43 / 
C53 / C83

Pressione di 
mandata

Belgio - G20 (20 mbar), G25 (25 
mbar), G31 (37 mbar)

Francia - G20 (20 mbar), G25 (25 
mbar), G31 (30 mbar)

Regno Unito - G20 (20 mbar), G31 
(30-37 mbar)

Categoria Belgio - II2E(s)3P

Francia - II3Esi3P

Regno Unito - II2H3P

Consumo Min. m³/ora - 0,78 (2) / 0,90 (3) / 0,30 
(4)

Max. m³/ora - 3,39 (2) / 3,93 (3) / 1,29 
(4)

Classe NOx - 5

Attacco Diametro mm - 15

Attacco gas di 
scarico - Attacco 
concentrico

mm - 60

Attacco aria 
combustione - 
Attacco 
concentrico

mm - 100

Efficienza Riscaldamento Valore calorifico 
netto

% - 98 (5) / 107 (6)

Acqua calda 
sanitaria

Valore calorifico 
netto

% - 105

Rivestimento Colore Bianco Bianco - RAL9010

Materiale Piastra di lamiera rivestita

Dimensioni Unità Altezza mm 902 710

Larghezza mm 450

Profondità mm 164 240

Unità compatta Altezza mm 1.240 820

Larghezza mm 528 490

Profondità mm 262 270

Peso Unità kg 30 31,2 36

Unità compatta kg 33 34,4 - 37

Guarnizione Materiale Cartone_ / EPS / PP (Cinghie) PP (Cinghie) / Cartone_

Peso kg 3 1

Pompa Type Motore DC_ -

Nr of speeds Controllo ad Inverter -

Unità prevalenza 
nominale

Riscaldamento kPa 51,8 (2) / 55,7 (3) 19,2 19,2 (2) / 26,0 (3) -

Raffreddamento kPa - 26,0 44,8 (7) / 26,5 (8) -

Potenza assorbita W 45 -

Vaso di espansione Volume l 10 -

Max. pressione acqua bar 3 -

Pre-pressione bar 1 -
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2 Specifiche
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento T. 
esterna

Min. °C -25 (5) -

Max. °C 25 (5) -

Lato 
acqua

Min. °C 25 (5) 15 (1)

Max. °C 55 (5) 80 (1)

Raffreddamento T. 
esterna

Min. °CBS - 10 (5) -

Max. °CBS - 43 (5) -

Lato 
acqua

Min. °C - 5 (5) -

Max. °C - 22 (5) -

Acqua calda 
sanitaria

Lato 
acqua

Min. °C - 40

Max. °C - 65

Water side Heat 
exchanger

Tipo Piastra saldobrasata -

Quantità 1 -

Materiale - Alluminio

Volume acqua l 0,9 1,3 -

Portata acqua Min. l/min 5,0 -

Riscald
amento

Nom. l/min 12,6 (2) / 11,6 (3) 21,2 (2) / 19,8 (3) -

Max. l/min 23,0 23,5 -

Raffred
dament
o

Nom. l/min - 15,4 (7) / 19,7 (8) -

Acqua calda 
sanitaria

l/min - 9 (7) / 15 (8)

Raffreddamento Materiale isolante Schiuma elastomerica -

Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 15,9 -

Diametro lato liquido mm 6,35 -

Circuito idraulico - 
Lato acqua calda 
sanitaria

Materiale tubazione - Cu

Attacchi tubazioni Diametro mm - 15

Filtro acqua Diametro fori mm 1 -

Materiale rame - ottone - acciaio inossidabile -

Circuito idraulico Diametro attacchi delle tubazioni mm 22

Materiale tubazione - Cu

Valvola di sicurezza bar 3

Manometro No Sì

Valvola di scarico / valvola di riempimento No

Valvola di intercettazione No

Valvola di spurgo aria Sì

Pressione Riscald
amento

Max. bar - 3

PED Categoria Art3§3 Categoria I -

Parte più critica Name - Scambiatore di calore a piastre saldobrasate -

Ps*V bar - 51,0 (0,000) -

2-2 Specifiche elettriche EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA

Alimentazione Nome V3 -

Fase 1~

Frequenza Hz 50

Tensione V 230

Gamma di tensione Min. % 10 -10 -

Max. % 10 -

Potenza assorbita Max. W - 55

Stand-by W - 2

Collegamenti elettrici-
Cavo di 
comunicazione

Quantità 4G -

Tipo di cavi 1.5mm² -

Collegamenti elettrici-
Contatore elettrico

Quantità 2 -

Nota Minimo 0,75 mm² (rilevamento impulsi 5VDC) -

Collegamenti elettrici-
Gas meter

Quantity 2 -

Remark Minimo 0,75 mm² (rilevamento impulsi SVDC) -
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2 Specifiche
 Note

 (1) Con sfiato aria e attacchi acqua lato inferiore, altezza dell'unità 1075 mm

 (2) BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia

 (3) BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia

 (4) Bypass caldaia

 (5) Per il campo di funzionamento di *HYHB* e *HYKOMB33AA, vedere gli schemi relativi al campo di funzionamento

 (6) Per il manometro, consultare le specifiche della caldaia

 (7) T. est. 35°C – LWE 7°C (DT=5°C), caldaia bypassata

 (8) T. est. 35°C – LWE 18°C (DT=5°C), caldaia bypassata

 (9) Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati

 (10) G20

 (11) G25

 (12) G31

 (13) Acqua a 80/60 °C

 (14) L'acqua a 40/30 °C è il 30% della capacità della caldaia

 (15) Setpoint 60°C

 (16) Setpoint 40°C

Collegamenti elettrici-
Alimentazione 
preferenziale energia 
utilizzata kWh

Quantità Tensione: 2 / Power: 2, signal: 2 -

Nota Tensione 6,3A (Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative 
locali e nazionali vigenti)

-

Collegamenti elettrici-
Pompa acqua calda 
sanitaria

Quantità 2 -

Nota Minimo 0,75 mm² (2A picchi di corrente, 1A in continuo) -

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
R5T

Quantità Cavo fornito unitamente all’opzione EKHWP* -

Nota Cavo fornito unitamente all’opzione EKHWP* -

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
R6T

Quantità 2 -

Nota Minimo 0,75 mm² -

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
A3P

Quantità Dipende dal tipo di termostato / consultare il manuale di installazione -

Nota Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali 
vigenti / Tensione: 230V / Corrente max.: 100mA / min. 0,75mm²

-

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
M2S

Quantità 2 -

Nota Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali 
vigenti / Tensione: 230V / Corrente max.: 100mA / min. 0,75mm²

-

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
M3S

Quantità 3 -

Nota Scegliere il diametro e il tipo in conformità alle normative locali e nazionali 
vigenti / Tensione: 230V / Corrente max.: 100mA / min. 0,75mm²

-

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
interfaccia utente

Quantità 2 -

Osservazioni da 0,75 mm² a 1,25 mm² (lunghezza max.500 m) -

Collegamenti elettrici-
Per collegamento con 
FWXV* opzionale 
(ingresso e uscita 
controllo potenza)

Quantità 4 -

Nota 100 mA. minimo 0.75 mm² -

Note Per il manometro, consultare le specifiche della 
caldaia

T. est. 35°C – LWE 
18°C (DT=5°C), 

caldaia bypassata

Setpoint 40°C

IP class IP - IP44

2-2 Specifiche elettriche EHYHBH05AV3 EHYHBH08AV3 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA
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3 Opzioni
3 - 1 Opzioni
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4 Tabella delle combinazioni
4 - 1 Tabella delle combinazioni
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5 - 1 Schemi dimensionali
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6 Centro di gravità
6 - 1 Centro di gravità
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7 Schemi delle tubazioni
7 - 1 Schemi delle tubazioni
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8 - 1 Schemi elettrici - Monofase
• Riscaldamento • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA 23



• Unità Interna • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA

8

24

8 Schemi elettrici
8 - 1 Schemi elettrici - Monofase
• Riscaldamento • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA



3

8

• Unità Interna • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA

8 Schemi elettrici
8 - 1 Schemi elettrici - Monofase
• Riscaldamento • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA 25



• Unità Interna • EHYHBH-AV3/EHYHBX-AV3/EHYKOMB-AA

9

26

9 Schemi di connessione esterna
9 - 1 Schemi di connessione esterna
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10 Installazione
10 - 1 Metodo di installazione
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Il presente opuscolo è fornito unicamente a scopo informativo e non co-
stituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
ha redatto il presente opuscolo secondo le informazioni in proprio pos-
sesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di comple-
tezza, precisione, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici
relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi presentati nello stesso.
I dati tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti, nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati
all'uso e/o all'interpretazione del presente opuscolo. Daikin Europe N.V.
detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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